
nawierzchnie2

BUDOWNICTWO SPORTOWE  i  REKREACYJNE 

2(27)/2021

nawierzchnie 3

BUDOWNICTWO SPORTOWE  i  REKREACYJNE 

2(27)/2021

WM800 umożliwia czyszczenie dogłęb- 
ne, co znacząco wydłuża żywotność 
nawierzchni, a sportowcom gwaran-
tuje bezpieczeństwo podczas gry na 
boisku. Należy wiedzieć, że nieczysz-
czone nawierzchnie tracą swoje właści-
wości, m.in. przyczepność, co w kon- 
sekwencji prowadzi do częstszych ura- 
zów. Regularna konserwacja urządze-
niem WashMatic WM800 pozwala 
utrzymać nawierzchnie w idealnej kon-
dycji, a użytkownikom gwarantuje bez-
pieczne uprawianie sportu.

Osiągi WashMatic WM800 potwierdzi- 
ło już wielu użytkowników podczas  
rozlicznych pokazów i testów urzą-
dzenia.

WashMatic WM800 to samojezdna maszyna do wysokociśnieniowego czyszczenia wodą 
nawierzchni sportowych. Dzięki niej stało się możliwe czyszczenie nawierzchni takich jak 
trawa sportowa bez wypełnienia, bieżnie i nawierzchnie wielofunkcyjne.

WashMatic WM800 
– czyszczenie  
wysokociśnieniowe  
w profesjonalnej konserwacji 
nawierzchni sportowych SMG

Dane techniczne:
  czyszczenie bieżni o powierzchni 
ok. 4000 m² trwa 20-24 godzin;

  wydajność powierzchniowa to 200-
-250 m²/godz.;

  ciśnienie wody w maszynie – 140 bar.

Przednia przystawka WM800 wyposa-
żona jest w silnik Diesla o mocy 26 KM  
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WashMatic WM800

Nieprzerwanie od ponad 45 lat SMG oferuje szeroki wybor maszyn, a dzieki zebranemu i stale rozwijanemu doświadczeniu jest pionierem w produkcji specjalistycznych maszyn 
w budownictwie sportowym. Zapytaj nas, a my doradzimy i zaproponujemy najlepsze rozwiązanie.

SMG – pionier i lider w produkcji specjalistycznych maszyn w budownictwie sportowym.

SMG Polska
Phone: 0048 668 827 784
biuro@smg-gmbh.pl
www.smg-gmbh.pl

Doradztwo, pokazy, faza testowa,
szkolenia, fi nansowanie, leasing – 
chętnie pomożemy.

chłodzony wodą. Ciśnienie natrysku  
w obrotowej lancy natryskowej można 
ustawić na maksymalnie 140 bar.  
Zużycie wody wynosi 50 l/min.; woda 
dostarczana jest z 300-litrowego zbior-
nika umieszczonego z tyłu maszy- 
ny. Zewnętrzna pompa wody dostar- 
cza czystą wodę do urządzenia z do- 
datkowego zbiornika. Brudna woda 

jest odprowadzana specjalnym wężem. 
Szerokość robocza WM800 wynosi  
800 mm; wydajność czyszczenia 
200-250 m²/godz. Zbiornik na wodę, 
pompa oraz węże doprowadzające  
i odprowadzające wodę znajdują się  
na jednym wózku transportowym, 
który jest wygodny w załadunku. 
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