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MixMatic M1100L
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Mezcladora para vehiculo multifuncién para aglutinante y granulado de caucho.

La pala mezcladora M1100L mezcla homogéneamente materiales para superficies
deportivas como granulados, grava, corcho y revestimientos de PU. Tiene una capacidad
de mezcla de 150 kg/2 min con una capacidad de 300 litros. EI M1100 también es ideal
para suelos industriales. La robusta mezcladora esta disefiada para las exigencias
extremadamente duras del uso continuo en las obras de construccién. Sus principales
ventajas son la baja altura de llenado, el bajo peso de solo 210 kg y el aspa de mezcla
ajustable.

El M1100L puede funcionar en vehiculos portadores con una potencia hidraulica de 90
litros por minuto a aprox. 120 bar (méax. 200 bar). La mezcla se realiza en el camino al
punto de descarga.




MixMatic M1100L / vistas detalladas

Rapida Potente Proceso fiable

mezcladora giratoria que ahorra tiempo para un accionamiento hidraulico y caja de cambios para Contenedor de material y aspa para una mezcla
vaciado rapido del material. un alto rendimiento de mezcla. homogénea.



MixMatic M1100L / vistas detalladas

Versatil Ergonémico

Se pueden afadir todas las placas adaptadoras Baja altura de llenado de 800 mm para facilitar la
estandar. carga del contenedor de material.



MixMatic M1100L / vistas detalladas

MIXMATIC - MEZCLAR

Numero de articulo:

Motor

Capacidad de mezclado

Peso

Dimensiones

Dimensiones de envio

6219429

hydraulic

150 kg/2 min

210 kg

L 1,351 xA982 x H 889 mm

L1.450xA1.150 x H 1.130 mm

Sujeto a cambios técnicos
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